Fiur GOCKLER Feuer!oscher—Typen GOSI\:’MS DEN Zu!assungs -Nr. SP 108/13, GO6M55-DIN Zulassungs-Nr. SP 108/13,

GOWBM-DIN Zulassungs-Nr. SP 109/13, GOWSM-BIO-DIN Zulassungs-Nr. SP 111/13, GOW9M-DIN Zulassungs-Nr. SP 110/13, GOS6M-DIN
Zulassungs-Nr. SP 112/13, GOSE‘)I\/LB!O—DIN Zulassungs-Nr. SP 114/13, GOSGM34-BIO-DIN Zulassungs-Nr. SP 170/15, GOS9M-DIN
Zulassungs-Nr. SP 113/13, GOSOM-BIO-DIN Zulassungs-Nr. SP 169/15, GOF2M-BIO-DIN Zulassungs-Nr. SP 214/17, GOF3M-BIO-DIN
Zulassungs-Nr. SP 215/17, GOF6M-BIO-DIN Zulassungs-Nr. SP 171/15, GOS50M-BIO-DIN Zulassungs-Nr. SP 217/17, GOP50M-DIN
Zulassungs-Nr. SP 216/17, Lesen Sie diese Betriebsanleitung genau durch und geben Sie die Informationen auch an mégliche andere
Anwender des GOCKLER Feuerldschers weiter. Vor der Aufstellung / Montage am Bestimmungsort bzw. vor der ersten Benutzung sind die
Bedienungsanweisungen auf dem GOCKLER Feuerldscher zu beachten.

Der Feuerldscher ist nur mit fachmannisch montiertem Schlauch einsatzbereit.

Sofern maéglich, missen die Anwender im Umgang mit Feueriéschern eingewiesen und auf Gefahren bei Missbrauch hingewiesen werden.

Kieinkinder sind von Feuerldschern fernzuhalten.

Bestimmungsgeméle Verwendung des GOCKLER Feuerldschers laut Beschriftungsbild mit Piktogrammen.

Den Léschmittelstrahl nicht unmittelbar auf Personen bzw. ins Gesicht richten.

Beim Abldschen brennender Perscnen ist ein Mindestabstand von 1 Meter einzunalten, da ansonsten die Gefahr des Erstickens besteht.

Offnen des GOCKLER Feuerldschers sowie Instandhaltungsarbeiten darf nur durch autorisierte Person/Sachkundigen (durch
den Hersteller speziell geschuites Personal z.B. autorisierte Kundendienstej erfolgen.

Flir die Instandhaltung gelten die jeweils giiltigen instandhaitungsanweisungen des Herstellers.

Nur Lasch-, Treibmittel und Ersatzteile verwenden, die mit der Geratezulassung tbereinstimmen.

Behalter kann unter Druck stehen, GOCKLER Feuerléscher keiner Gewalteinwirkung von auflen aussetzen, nicht gewaltsam 6ffnen.
Beschadigte oder korrodierte Behélter oder Armaturen nur durch autorisiere Person/Sachkundigen drucklos machen lassen.

Es dirfen keine Veranderungen durch z.B. Schweiflen, Loten oder Lackierung am Behélter durchgefuhrt werden.

GOCKLER Feuerldscher sauber halten, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

GOCKLER Feuerldscher nicht direkter Scnneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung aussetzen.

Entsorgung des GOCKLER Feuerléschers erfolgt nur durch den Hersteller oder zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb.

Den GOCKLER Feuerléscher nie lose im Fahrzeug mitfihren. Transport des GOCKLER Feuerldschers nur zuldssig mit ordnungsgeméRer
Sicherung und im verschlossenen Originalkarton oder gleichwertigen Sicherheitsmalnahmen.

Zum standigen Mitfihren in Fahrzeugen den GOCKLER Feuerléscher mit der dafur konzipierten Fahrzeughalterung fixieren, welche
fachmannisch montiert werden muss, so dass der GOCKLER Feuerléscher durch die zu erwartenden Vibrationen bzw. Bewegungen nicht
beschadigt wird oder gar aus der Halterung fallen kann. Wird der GOCKLER Feueriéscher aullen an einem Fahrzeug angebracht so ist er
zusatzlich in einem Schutzbehalter oder in einer speziellen LKW Box z.B. GIMBOX fachméannisch anzubringen.

‘Die GOCKLER Schaum-, Wasser- und Fettbrand-Feueridscher GOWSM-DIN, GOWIM-DIN, GOS6M-DIN, GOS9M-DIN, GOSBM-BIO-DIN,
GOSIM-BIO-DIN, GOSEM34-BIO-DIN, GOF2M-BIO-DIN, GOF3M-BiO-DIN, GOF6M-BIO-DIN und GOS50M-BIO-DIN sind nicht frostsicher,
daher nicht im Aufienbereich anzubringen bzw. aufzustelien.

GOCKLER Feueridscher nur mit dieser Betriebsanleitung an Dritte weitergeben.

Die Instandhaltung der GOCKLER Feuerldscher ist in regelmafigen Zeitabstanden gemal den geltenden gesetzlichen Vorschriften durch eine
autorisierte Person/Sachkundigen vorzunehmen.

Die Lebensdauer des GOCKLER Feuerléscher ist abhéngig von der Beanspruchung. Diese liegt fiir diesen GOCKLER-Dauerdruck-
Feuerldscher bei 20 Jahren. Bei besonderer Beanspruchung kann die Lebensdauer deutlich kiirzer sein.

Mit dem Herstellungsjahr (siehe Behaltereinpragung) beginnt der Zeitraum der Lebensdauer.

Feuerloscher missen alle zwei Jahre einer sicherheitstechnischen und brandschutztechnischen Uberprifung unterzogen werden, um die
Betriebssicherheit zu erhalten. Die Uberpriifungen dirfen nur von Sachkundigen gem. DIN 14406-4 nach Herstellervorgaben durchgefihrt
werden.

Konstrukiionsbedingte technische Daten zu den druckhaltenden Ausriistungsteilen
Funktionsbereich (minimale bis maximale Temperatur TS): siehe Beschriftungsbild/Piktogramm
Maximal zulassiger Uberdruck PS: 18 bar
Voller Druckwechsel 0 bar bis 18 bar: max. 500 Lastwechsel
Dieses sind die maximal anzuwendenden, zu den druckhaltenden Ausristungsteilen gehérenden technischen Daten!
Funktionsiechnische Daten zu dem Feuerléscher mit Ldschmittel {Anwenderdaten)

Funktionstemperaturbereich (Loschmittelbezogen): siehe Beschriftungsbild/Piktogramm

Nennbetriebsdruck/-fillmasse/Treibgasmasse bei +20 °C: siehe Beschriftungsbild/Piktogramm

Die auf dem Beschrifiungsbild angegebenen geratebezogenen Daten wie Funktionsbereich, Nennbetriebsdruck, Léschmittelmenge,
Treibgasdruck gelten fur den betriebsbereiten Feuerldscher mit Loschmittel. Die aufgefihrten Werte sind unbedingt zu beachten und durfen auf
keinen Fall Uber- bzw. unterschritten werden!

CE-Konformititserkldrung nach Richtiinie 2014/68/EU

Feuerioschgerate GOCKLER GmbH, Werkstrale 2-6, 31028 Gronau (Leine) — Deutschland

Produktbezeichnung: Feueridscher, bestehend aus: Armatur, Behalter, Schlauchleitung zu den GOCKLER Feueriéscher-Typen:
GOBM43-DIN, GOBM55-DIN, GOWEM-DIN, GOWSEM-BIO-DIN, GOWIM-DIN, GOSEM-DIN, GOSEM-BIO-DIN, GOS6M34-BIO-DIN, GOSIM-
DIN, GOS9M-BIO-DIN, GOF2M-BIO-DIN, GOF3M-BIO-DIN, GOFBM-BIO-DIN , GOS50M-BIO-DIN, GOP50M-DIN

Die Feuerléschgerate GOCKLER GmbH erklart, dass der Feuerldscher die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU erfilit.

Sowie mit der EG Baumusterprifbescheinigung (Baugruppe) der APRAGAZ, B-1120 Brissel (CEC029)

benannte Stelle Ubereinstimmen. Das Konformitatsbewertungsverfahren nach Richtlinie 2014/68/EU fur die Baugruppe

basiert auf den Modulen B + D.

Der Feuerldscher enthalt eine Einrichtung zur unmittelbaren Druckbegrenzung (Sicherheitsventil) gemaR Artikel 1.2.1.3 der Richtlinie
2014/68/EU, die nach dieser Richtlinie geprift und eingebaut ist.

Zum Zeichen der Konformitat wurde der Feueridscher mit dem CE-Zeichen und der Kennnummer der eingeschalteten
benannten Stellen versehen (CE0029).
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