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Artikel: 1IKGP-1, 2KGP, 2KGP-A, 6KGP, 6KGP-A, 9KGP, GKGP-A, 2KGC02, SKGCO2
Lesen Sie diese Betriebsanleitung genau durch und weisen Sie auch weitere Personen auf diese informationen hin, die den Feuerléscher moglicherweise
verwenden sollen. Machen Sie sich bereits vor der Aufstellung / Montage am Bestimmungsort mit der Bedienung des Feuerldschers vertraut und beachten Sie
unbedingt die Bedienungsanweisungen auf dem Feuerldscher vor der ersten Benutzung.
° Soweit moglich, mussen die Anwender in die Bedienung von Feuerlgschern eingewiesen und auf mogliche Gefahren und Missbrauch aufmerksam
gemacht werden. Kleinkinder sind von Feuerldschern fernzuhalten.

° Die bestimmungsgemRe Verwendung des Feuerlaschers erfolgt entsprechend der Handhabung und Darstellung auf dem Beschriftungsbild.

. Den Léschstrahl niemals direkt auf Personen bzw. ins Gesicht richten. Beim Abléschen von brennenden Personen ist ein Mindestabstand von einem
Meter einzuhalten, da anderenfalls die Gefahr des Erstickens besteht,

. Das Offnen und die Instandhaltungsarbeiten des Feuerléschers diirfen nur durch autorisierte Personen bzw. Sachkundige erfolgen, d.h. durch
geschultes Personal (z.B. Kundendienste)

. Fur die Instandhaltung sind die jeweils giltigen Prif-und Fillanweisungen maRgebend.

. Es drfen nur Ersatzteile, Lésch und Treibmittel verwendat werden, die der Geritezulassung entsprechen.

. Der Behalter kann unter Druck stehen! FeuerlSscher bitte keiner Gewalteinwirkung von auRen aussetzen, nicht gewaltsam &ffren,

. Beschadigte oder korrodierte Behalter oder Armaturen dirfen nur durch autorisierte Personen bzw. Sachkundige Personen drucklos gemacht
werden.

] Am Behalter dirfen keine Verdnderungen, z.B. durch SchweiRen, Laten oder Lackieren durchgefiihrt werden.

. Feuerlgscher sollten regelmiRig gesiubert werden. Zur Reinigung sollten nur feuchte Tiicher verwendet werden, es dirfen keine aggressiven
Reinigungsmittel eingesetzt werden.

. Vermeiden Sie es, Feuerldscher direkter Sonneneinstrahlung und Hitzentwicklung auszusstzen, ansonsten besteht Explosionsgefahr,

- Die Entsorgung des Feuerldschers darf nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.

° Der Feuerlgscher darf nie lose im Fahrzeug mitgefihrt werden, Der Transpart des Feuerltschers ist nur im ordnungsgemaR gesicherten,

geschlossenen Originalkarton zuldssig, oder unter dementsprechenden SicherheitsmaRnahmen, Wird der Feuerléscher in Fahrzeugen standig
mitgeflhrt, muss eine geeignete, fachméannisch montierte Fahrzeughalterung verwendet werden, sodass der Feuerléscher durch die zu
erwartenden Vibrationen bzw, Bewegungen nicht beschidigt wird oder aus der Halterung fallen kann, Bei Anbringung auRen an einem Fahrzeug
muss der Feuerléscher zusitzlich in einem Schutzbehilter oder in einer speziellen LKW-Box fachmannisch montiert sein.

L] Eine Weitergabe des Feuerlschers an Dritte ist nur zusammen mit dieser Betriebsanieitung zuldssig.

° Die Instandhaltung der Feueridscher ist in regelmaRigen Intervallen entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften durch eine autorisierte
Person/Sachkundigen vorzunehmen. Die Behalter diirfen nur als Feuer!dscher Verwendung finden. Die Entsorgung des Feuerl 8schers muss durch
den Hersteller oder einen zertifizierten Entsargungsfachbetrieb stattfinden,

. Die Lebensdauer des Feuerléschers ist abhéngig von der Beanspruchung. Die Lebensdauer liegt fir Feuerldscher bei 20 Jahren, Bei besonderer
Beanspruchung kann die Lebensdauer deutlich kiirzer sein. VerschleiRteile, Lésch-und Treibmittel kénnen kurzlebiger sein.
° Der Zeitraum der Lebensdauer beginnt mit dem Herstellungsjahr (siche Behalter).

(Feueridscher im gewerblichen Bereich sind alle zwei Jahre einer sicherheitstechnischen und brandschutztechnischen Uberprifung zu unterziehen, um die
Betriebssicherheit zu erhalten. Die Uberprifungen diirfen nur gemaR der Herstellervorgaben von Sachkundigen gemaR DIN 14406-4 durchgefahrt werden,)

Konstruktionsbedingte technische Daten zu druckhaltenden Ausristungsteilen (Modelle: 1KGP-1, 2KGP, 2KGP-A, 6KGP, 6KGP-A, IKGP, SKGP-A)

Funktionsbereich (minimale bis maximale Temperatur TS): -20° bis +60°
Maximal zuldssiger Uberdruck PS: 18 bar

Konstruktionsbedingte technische Daten zu druckhaltenden Ausristungsteilen (Modelle: 2KGCO2, 5KGCOZ)

Funktionsbereich (minimale bis maximale Temperatur TS): -30° bis +60°
Maximal zuldssiger Uberdruck PS: 18 bar

Funktionstechnische Daten zu dem Feuerléscher mit Léschmittel (Anwenderdaten)

Funktionstemperaturbereich (laschmittelbezogen): siche Beschriftungsbild/Piktogramm

Nennbetriebsdruck/-fillmasse/Treibgasmassa: siche Beschriftungsbild/Piktograrmm

Die auf dem Beschriftungshild angegebenen, geratebezogenen Daten wie Funktionsbereich, Nennbetriebsdruck, Léschmittelmenge, Treibgasdruck gelten fiir den
betriebsbereiten Feuerldscher mit Léschmittel. Die aufgefithrten Werte sind unbedingt 2u beachten und diirfen auf keinen Fall Uber-bzw. unterschritten werden.

CE-Konformitéitserkirung nach Richtlinie 57/23/EG oder 2014/68/EU

Sensorit GmbH, Langenhorner Chaussee 40, 22335 Hamburg
Produktbezeichnung: Feuerlascher, bestehend aus: Armatur, Behalter, Ventil (Diice)
Artikel: 1KGP-1, 2KGP, 2KGP-A, 6KGP, 6KGP-A, 9KGP, 9KGP-A, 2KGCO2Z, SKGCO2

Die Sensorit GmbH erklart, dass der Feuerléscher die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG oder 2014/68/EU erfullt, sowie mit der EG Baumusterbescheinigung
von der TUV SUD benannten Stelle iibereinstimmen. Das Konformitatsbewertungsverfahren basiert auf dem Modul B+ C1/C2 {Anhang Ill),

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfillt die folgende harmaonisierte Norm:

-DINEN 3-7

Zum Zeichen der Konformitst wurde der Feuerléscher mit dem CE-Zeichen und der Kennnummer der eingeschalteten und benannten Stelle versehen. Die
Kennzeichnung befindet sich auf dem Zylinder-Aufdruck,

Diese Erklarung wird verantwortlich fur den Hersteller/importeur Sensorit GmbH abgegeben durch
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